  Приложение №1

                к документации для переговоров на закупку   клапанов предохранительных
Техническое задание

(технические требования)

на закупку клапанов предохранительных пружинных Ду200 для комплектации объекта строительства «Реконструкция ФГУ №2 филиала ЛПДС «Мозырь»
Опросный лист №1
	1. Характеристики и требования к конструкции клапана предохранительного
	Характеристики предлагаемого оборудования со ссылкой на документацию производителя, подтверждающую представленные значения

	Тип / стандарт / количество
	Клапан предохранительный пружинный СППК 4р 200-16М (или аналог), 17лс17нж (или аналог) фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа - 7 (семь) шт.
	

	Диаметр номинальный DNвх/DNвых мм.
	200/300
	

	Коэффициент пропускной способности ά2 жидкости
	Не менее 0,6
	

	Давление номинальное на входе PN, МПа (кгс/см²)
	Не менее 1,6 (16) 
	

	Давление номинальное выходного фланца PN1, МПа (кгс/см²)
	0,6 (6)
	

	Ход штока при максимальном подъеме золотника над седлом h, мм
	до 35
	

	Диапазон давлений настройки пружины Рн, кгс/см² (номер пружины)
	7-9 (77) 
	

	Давление начала открытия Рно, (кгс/см²)/ МПа
	8,0/0,8 МПа
	

	Давление полного открытия Рпо, МПа (кгс/см²)
	Рн+0,05 
1,15 Рн для Рн>0,3 МПа
	

	Давление закрытия Рз
	≥0,8 Рн
	

	Присоединение к трубопроводу
	фланцевое
	

	Актуальность абразивного износа в  уплотнении затвора 
	Актуально
	

	Материал основных деталей
	Корпус, крышка, колпак - Сталь 20ГЛ ГОСТ21357 (или аналог)
	

	
	Золотник, седло - Сталь 12Х1810Т ГОСТ5632 (или аналог)
	

	
	Наплавка уплотнений затвора - ЦН-12М (или аналог)
	

	
	Шток, перегородка - Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ5632 (или аналог)
	

	
	Пружина - Сталь 50ХФА ГОСТ14959 (или аналог)
	

	Климатическое исполнение 
	УХЛ -1 по ГОСТ 15150
	

	Назначенный срок службы, лет
	не менее 15
	

	Класс герметичности затвора
	«А» по ГОСТ 9544-2015
	

	Вес клапана, кг
	не более 216
	

	2. Характеристики и требования к конструкции 

	

	В конструкции клапана предусмотреть ручной подрыв для механического сброса избыточного количества среды.
	

	3. Параметры рабочей среды

	

	Наименование / состав
	Нефть / массовая доля воды 0,09 – 0,5 %; механические примеси 0,005 – 0,5 %; сера 0,3 – 1,8 %; концентрация хлористых солей 15 – 100 мг/дм3; парафин 3,5 – 8 %
	

	Температура ((С)
	Рабочая: +5 ( +40
	

	4. Характеристика присоединяемого нефтепровода

	

	Тип присоединения
	Фланцевое
	

	Диаметр (мм) / Толщина стенки (мм)
	219 / 7
	

	Марка стали
	17Г1С, 09Г2С и аналоги
	

	5. Условия окружающей среды
	

	Температура (С
	Минимальная «-40», максимальная «+50»
	

	Классификация опасной зоны по взрывопожароопасности 
	В-1а  
	

	Категория взрывоопасной смеси
	IIA-T3
	

	Влажность, % 
	55 - 90
	

	Содержание вредных веществ в окружающей среде
	Вредных веществ в окружающей среде нет
	

	6. Сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии товара требованиям Технических регламентов Таможенного союза
	

	– сертификат (декларация) ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

– сертификат ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»
	

	7. Комплектность документации каждую единицу товара (на русском языке)
	

	Паспорт клапана 
	1 шт.
	

	Руководство по монтажу, эксплуатации и ремонту
	1 шт.
	

	Сертификаты соответствия ТР ТС 
	1 к-т.
	

	8. Требования к таре и упаковке
	

	Клапаны поставляются в сборе.

Тара и упаковка должна обеспечивать безопасную транспортировку товара и его складское хранение на открытой площадке в течение не менее 3 лет.
	


