	
Приложение 1 

к документации для переговоров на закупку аппаратов воздушного охлаждения 

Техническое задание (технические требования)

На закупку аппарата воздушного охлаждения типа АВМ В-9-Ж-0,6-Б1-В-УХЛ-1 (6-6-1,5) для комплектации объекта строительства «Реконструкция трубо-проводов НС-2 филиала «НПС «Гомель», расположенного по адресу: ул.Дружбы, аг.Бобовичи, Гомельский район.  
Количество: 3 (три) шт. согласно техническим характеристикам.

	1. Характеристики и требования к конструкции 

	Тип / стандарт / количество
	аппарат воздушного охлаждения малопоточный, вертикальный, с жалюзи, во  взрывозащищенном исполнении типа АВМ В-9-Ж-0,6-Б1-В-УХЛ (6-6-1,5) (или аналог) / СТБ ГОСТ Р 51364-2001 (ИСО 6758-80) / 3 (три) шт.

	Модификация аппарата 
	вертикальный

	Рабочая среда 
	масло турбинное

	Давление, МПа
	рабочее
	0,6 

	
	расчетное
	0,6 

	
	пробное
	0,9 

	Поверхность теплообмена, не менее
	16 м2

	Габаритные и присоединительные размеры 
	Согласно ТУ 3612-127-00220302-2007

	Присоединение к трубопроводу
	фланцевое

	Наличие ответных фланцев 
	в комплекте

	Коэффициент оребрения
	9

	Число рядов труб в секции
	6

	Число ходов по трубному пространству, шт
	6

	Длина труб в секции, м 
	1,5 

	Материальное исполнение секции
	Б1  

	Наличие жалюзи 
	механические , с ручным приводом

	Климатическое исполнение , не ниже
	У-1

	Температура рабочая на входе секции,     0С
	55

	Температура рабочая на выходе секции, 0С
	35

	Температура расчетная (при указании P расч), 0С
	25

	Прибавка на коррозию, мм
	не требуется

	Исполнение по взрывозащите , не менее
	     1ExdIIBT3

	Мощность электродвигателя, не более
	3 кВт

	2. Параметры рабочей среды

	Наименование / состав
	Масло турбинное (содержании воды не более  0,25%; содержании механических примесей не более  1,5%; температуре вспышки по Бренкеру не ниже 150ºС.	
кинематическая вязкость по ISO 3104 при t=40ºC – 28.8-35.2 мм²/с. ; плотность, 850 кг/м3; кислотности не  выше 1,5 мг КОН на 1 г масла; коррозионное воздействие на металл – 1 группа (ГОСТ 2917-76)

	3. Сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии товара требованиям Технических регламентов Таможенного союза

	–  сертификат (декларация) ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
– сертификат (декларация) ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением» 
- 

	4. Комплектность документации каждую единицу товара (на русском языке)

	Паспорт аппарата (Согласно СТБ ГОСТ Р 51364-2001)
	1 шт.

	Руководство по монтажу, эксплуатации и ремонту
	1 шт.

	Расчет на прочность
	1 шт.

	Комплектовочная ведомость, сертификат качества на материалы (при поставке).
	1 шт.

	Сертификаты соответствия ТР ТС (действительный на момент поставки)
	1 к-т.

	5. Требования к таре и упаковке

	Тара и упаковка должна обеспечивать безопасную транспортировку товара и его складское хранение на открытой площадке в течение не менее 24 месяцев.







