
Опросный лист.
Передвижная насосная установка на автомобильном шасси 
повышенной проходимости в комплекте с необходимым вспомогательным оборудованием для откачки или закачки нефти

	Наименование параметра
	Характеристика параметра
	Характеристики предлагаемого товара

	количество передвижных насосных установок
	2 единицы
	

	габаритные размеры в транспортном положении не более
	12000х2550х4000мм
	

	полная масса установки не более
	34 500кг
	

	гарантийные обязательства
	не менее года с момента поставки на передвижную насосную установку и не менее 2-х лет на шасси
	

	требования по качеству
	товар должен быть новым, 2020 года выпуска и соответствовать нормативно-технической документации завода-изготовителя, подтверждаться сертификатами или другими соответствующими документами изготовителя о качестве. Все применяемые на установке средства измерения должны быть внесены в реестр средств измерений Республики Беларусь и отградуированы в единицах допущенных к применению в Республики Беларусь
	

	климатическое исполнение
	от-400С до+400С
	

	[bookmark: _Hlk57627712]Основные технические характеристики и требования к насосной установке:

	назначение оборудования передвижной насосной установки на автомобильном шасси повышенной проходимости в комплекте с необходимым вспомогательным оборудованием для откачки или закачки нефти
	Предназначено для перекачки нефти, нефтепродуктов, воды с Рраб 10Мпа, при проведении плановых и аварийно-восстановительных работ на ЛЧ МН, нефтепродуктопроводов и НПС. Эксплуатации во взрывоопасных зонах класса В-1r, параметрами возможных взрывоопасных смесей паров нефти и нефтепродуктов с воздухом категории IIA и группой ТЗ по ПУЭ, а также без присутствия взрыво- и пожароопасных сред.

	

	Насос основной
	НОН 275-860/550-440 или эквивалент
	

	основной насосный агрегат
	горизонтальный, секционный, многоступенчатый, центробежный, с двумя приемными и двумя напорными патрубками, состоит из двух модулей (по три ступени в каждом), которые могут работать параллельно или последовательно
	

	номинальная подача при параллельном подключении модулей
	550±20м3/час
	

	номинальная подача при последовательном подключении модулей
	275±20м3/час
	

	напор при номинальной подаче при параллельном подключении модулей
	не менее 440м
	

	напор при номинальной подаче при последовательном подключении модулей
	не менее 860м
	

	потребляемая мощность насоса при номинальной подаче
	не более 860 кВт
	

	расходомер ультразвуковой
	UFM-500К-Ех или UFM-3030 F-Ex или эквивалент
	

	привод основного насоса
	Силовая установка ДПН-10ХЛ1 или эквивалент
	

	модель двигателя
	MTU16V2000 или аналог
	

	тип двигателя
	дизельный, четырехтактный с воспламенением от сжатия, с турбонадувом и охлаждением надувного воздуха
	

	полная мощность, не менее
	1 050 / 1 428 кВт/л.с.
	

	частота вращения коленчатого вала при полной мощности, не более
	2100 об/мин
	

	Основные технические характеристики и требования к шасси:

	марка, модель
	Передвижная насосная установка ПНУ-3 на шасси полноприводного автомобиля 8х8 (новое ТС, пробег не более 1 000 км)
	

	колесная формула
	8х8
	

	тип двигателя
	Дизельный
	

	экологический класс, 
не менее
	Евро-5
	

	мощность двигателя, 
не менее
	294/400 кВт/л.с.
	

	комплектность ТС
	Огнетушитель (2 штуки); Аптечка автомобильная (2 штуки); Знак аварийной остановки; Домкрат; ключ баллонный; шланг подкачки; компрессор для подкачки автомобильных шин; противооткатные упоры (не менее 2 штук); Фонарь аккумуляторный типа ФОГ (1 штука)
	





Руководитель               ______________________         /____________________/

3

