Приложение  2
к заданию (документации на закупку)   программируемых логических контроллеров и  источников бесперебойного питания
Спецификация 
модулей и сигналов контроллеров телемеханики линейной  
части нефтепровода
	КП
	Процессор + шасси  шт.
	Количество цифровых входов шт.
	Количество цифровых выходов шт.
	Количество аналоговых входов шт.
	Количество портов RS232 шт.

	106
	1
	12
	5
	9
	3

	112
	1
	33
	17
	9
	 

	138
	1
	28
	14
	6
	 

	155
	1
	62
	35
	10
	 

	156
	1
	76
	34
	8
	 

	181
	1
	76
	35
	10
	 

	188
	1
	92
	39
	10
	 

	205
	1
	52
	34
	10
	 

	211
	1
	20
	10
	5
	 

	215
	1
	20
	10
	5
	 

	234
	1
	20
	10
	5
	 

	258
	1
	34
	17
	8
	 

	277
	1
	76
	36
	11
	 

	278
	1
	76
	39
	12
	 

	0Р
	1
	36
	18
	9
	2

	89Р
	1
	57
	34
	8
	2

	20У
	1
	28
	15
	6
	 

	32У
	1
	26
	46
	9
	 3

	50
	1
	74
	36
	6
	 

	60
	1
	84
	39
	8
	 

	66
	1
	20
	8
	8
	 

	69
	1
	20
	10
	5
	 

	90
	1
	27
	14
	6
	 

	95
	1
	20
	8
	3
	 

	114
	1
	20
	10
	5
	 

	140
	1
	35
	15
	9
	 

	141
	1
	28
	11
	4
	 

	147
	1
	34
	17
	6
	 

	151
	1
	27
	11
	4
	 

	163
	1
	87
	39
	10
	 

	164
	1
	88
	39
	10
	 

	178
	1
	56
	29
	8
	 

	182
	1
	35
	17
	8
	 

	199
	1
	74
	35
	10
	 

	200
	1
	75
	38
	10
	 

	216
	1
	70
	36
	11
	 

	218
	1
	27
	11
	3
	 

	220
	1
	26
	14
	6
	 

	226
	1
	74
	39
	11
	 

	245
	1
	20
	10
	5
	 

	247
	1
	35
	15
	9
	 

	248
	1
	82
	42
	11
	 

	257
	1
	18
	10
	5
	 

	266
	1
	46
	32
	8
	 

	282
	1
	18
	10
	5
	 

	287
	1
	57
	34
	10
	 

	301
	1
	33
	17
	8
	 

	318
	1
	59
	32
	8
	 

	340
	1
	36
	15
	8
	 

	351
	1
	27
	11
	6
	 

	376
	1
	36
	17
	8
	 

	391
	1
	46
	23
	6
	 

	393
	1
	27
	11
	4
	 

	407
	1
	28
	11
	6
	 

	416
	1
	54
	26
	8
	 

	432
	1
	42
	18
	9
	 

	440
	1
	10
	5
	11
	4

	ЗИП модулей
	8
	8
	8
	8
	Не менее 5 модулей с количеством портов не менее 4

	Всего модулей
	65
	 
	 
	 
	


Примечание 1: Конфигурация контроллера должна быть составлена для каждого места установки (номер КП) в зависимости от типа применяемых модулей ввода/вывода с соблюдением утвержденных технических требований. В поставке должны предлагаться модули только одного типа каждого функционального назначения.
Примечание 2: Все модули ввода/вывода, за исключением ЗИП, должны комплектоваться штатным соединительным кабелем, если такие кабели предусмотрены конструкцией, с нижним направлением кабеля в разъеме, длиной не менее 2м для монтажа схем подключения к входам/выходам модулей.
