Приложение 1

к заданию (документации) на закупку буровой установки на автомобильном шасси повышенной проходимости
Техническое задание 
Предмет закупки: буровая установка на автомобильном шасси повышенной проходимости (колесная формула 6х6) в комплекте с необходимым вспомогательным оборудованием, количество 1 шт.
Назначение: предназначена для бурения скважин вращательным способом с очисткой забоя скважины (промывкой), для бурения скважин глубинных анодных заземлений.

Основные технические характеристики и требования к буровой установке на автомобильном шасси
	Требования к буровой установке

	Вращатель
	Гидравлический, подвижный

	Мачта
	Сварная с гидравлическими опорными домкратами. Высота не менее 8 000 мм

	Грузоподъемность механизма для спуска и подъема
	Не менее 6000 кгс

	Механизм для спуска, подъема и подачи инструмента
	Домкрат гидравлический с полиспастной системой

	Глубина бурения
	Скважины с промывкой – не менее 100 м

	Лебедка для наращивания инструмента
	Грузоподъемность не менее 2,5 т

	Диаметр бурения начальный (с промывкой)
	Не менее 400 мм

	Освещение зоны бурения и пульта бурильщика, защитное освещение сверху мачты
	+

	Насос аварийный, ручной
	+

	Гидравлический зажим (расположенный под буровым столом) для бурильных и обсадных труб ​
	Обеспечивающих фиксацию буровых труб с откидными центраторами, в том числе, диаметром 50 (63,5)мм и фиксацию обсадных труб, в том числе, диаметром 159мм, 219мм

	Ёмкость для воды
	Объем не менее 2,5 м3

	Поршневой насос для нагнетания промывочного раствора в скважину
	НБ 50

	Агрегат для сварки и электроснабжения в полевых условиях 
	Номинальная мощность: не менее 5 кВт

Выходное напряжение: 220 В

	Трубы бурильные (используемые на установке) (22 шт.)
	Диаметр: 50 (63,5), резьба З-50
Длина: 4 500 – 4 800 мм 

	Долото трехшарошочное для бурения средних пород (2шт.)
	Диаметр 295,3 мм 

Марка СЦВ или СГВ


*Допускается поставка комплекта оснастки, инструмента и ЗИП согласно технической документации от завода-изготовителя.

Шасси


-повышенной проходимости, колесная формула 6х6;


-габаритные размеры в транспортном положении не более 11,5х2,5х3,96м;


-полная масса установки не более 21 000кг;


-пассажировместимость – 2 пассажира + 1 водитель;


-вместимость топливных баков не менее 500л;


-отопитель кабины, автономный;


-спальное место в кабине водителя.

Требования:


-гарантийные обязательства - не менее одного года с момента поставки на бурильную установку и не менее одного года на шасси;


-требования по качеству - товар должен быть новым, не старше 2023 года выпуска и соответствовать нормативно-технической документации завода-изготовителя, подтверждаться сертификатами или другими соответствующими документами изготовителя о качестве. 

-климатическое исполнение - от-400С до+400С

