		                  Приложение 1
Техническое задание 
(технические требования)

На закупку запорной арматуры согласно техническим характеристикам, изложенным в опросном листе №1. 
1. клапан (затвор) обратный DN500 PN16 с демпферным устройством в количестве – 3 шт.; 
для объекта строительства «Стоительство подпорной насосной 1 очереди (ПНС-1) с последующим сносом существующей подпорной насосной (инв. № 01442) ЛПДС «Полоцк».

Опросный лист №1.
Опросный лист на клапан обратный DN500 PN16 
с демпферным устройством.
1. Характеристики обратного клапана (затвора)
	1 
	Позиция по технологической схеме
	Ок1, Ок2, Ок3

	2 
	Количество, шт.
	3

	3 
	Диаметр условный DN, мм
	500

	4 
	Давление условное PN, МПа
	1,6

	5 
	Характеристика перекачиваемой среды
	

	
	Наименование
	нефть 1-3 класса, 1-3 типа всех групп и видов в соответствии с ГОСТ 31378-2009

	
	Максимальный расход, м3/ч
	1250

	
	Температура рабочая, °С
	5-30

	
	Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76
	III

	
	Группа горючести по ГОСТ 12.1.044-89
	ЛВЖ

	6 
	Тип клапана
	поворотный 

	7 
	Герметичность затвора  
	не ниже «В» 
по ГОСТ 9544-2015

	8 
	Конструкция проточной части корпуса
	полнопроходная,
с патрубками на одной оси

	9 
	Наличие демпфирующего устройства (гидротормоз)
	да

	10 
	Тип демпфера
	рычажно-поршневой 

	11 
	Установочное положение арматуры на трубопроводе
	на горизонтальном участке магистрального нефтепровода

	12 
	Строительная длина
	500 1)

	13 
	Материал корпуса арматуры
	сталь углеродистая 

	14 
	Тип присоединения к трубопроводу 
	под приварку

	15 
	Класс прочности стыкуемой трубы
	К55

	16 
	Размеры стыкуемой трубы (ø х s), мм
	530 х 8

	17 
	Установка арматуры
	надземная, 
на опорных лапах

	18 
	Срок службы, лет
	не менее 20 

	19 
	Ресурс циклов, не менее
	10000

	20 
	Наработка между отказами, циклов, не менее 
	1000

	21 
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	У2


Примечание:
1) – уточняет Изготовитель 
2. Сведения о месте установки 
	1
	 Размещение (в помещении, под навесом, наружная установка)
	наружная установка
под навесом

	2
	 Температура окружающего воздуха min/max, оС
	минус 39 – плюс 34

	
3
	 Относительная влажность воздуха, %
	до 100

	4
	Нормативная ветровая нагрузка, кПа
	0,23

	5
	Нормативная снеговая нагрузка, кПа
	1,2

	6
	 Категория помещения по ТКП 474-2013
	Ан

	7
	Класс зоны по ПУЭ / ГОСТ 31610.10-2012
	В-1г / 2

	8
	Категория и группа взрывоопасной смеси ГОСТ 30852.11-2002 / ГОСТ 30852.5-2002
	IIA-Т3

	9
	 Сейсмичность не более, шкалы МSK-64 по картам ОСР-97
	до 6 баллов


3. Технические требования
	1
	Арматура должна соответствовать требованиям настоящего опросного листа, требованиям национальных и международных стандартов и конструкторской документации на конкретную арматуру

	2
	Требования безопасности к оборудованию, маркировке, обращению на рынке, сертификату соответствия (или декларации) – в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза и (или) Евразийского экономического Союза, ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности», системой стандартов безопасности труда ССБТ, а также требованиями безопасности, изложенными в стандартах и технических условиях на оборудование конкретного вида

	3
	Наличие у производителя подтверждающих документов соответствия техническим регламентам Таможенного союза и (или) Евразийского экономического Союза       обязательно

	4
	Конструкционные, прокладочные и окрасочные материалы должны быть устойчивы к воздействию рабочей среды и воздействию промышленной атмосферы

	5
	Требования к маркировке и окраске – в соответствии с ГОСТ 4666-2015 «Арматура трубопроводная. Требования к маркировке»

	6
	Арматура должна быть подвергнута консервации по ГОСТ 9.014-78 «ЕСЗКС.          Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования»

	7
	Упаковка должна обеспечивать сохранность арматуры при транспортировании и   хранении. Общие требования к упаковке в части защиты от внешних воздействующих факторов – в соответствии с ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования»

	8
	Техническая документация, виды и комплектность поставляемых с арматурой эксплуатационных документов – в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 «ЕСКД. Эксплуатационные документы», ГОСТ 2.610-2006 «ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных документов». Виды и комплектность рабочей конструкторской документации должны соответствовать ГОСТ 2.102-2013 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов

	9
	Конструкция арматуры должна позволять демонтировать внутренние детали для их замены или технического обслуживания

	10
	Рабочая конструкторская документация в части соответствия требованиям настоящего опросного листа подлежит согласованию с Заказчиком и ОАО «ГИАП»


4. Комплектность поставки
	1
	Клапан (затвор) обратный

	2
	Комплект быстроизнашиваемых деталей, инструментов и принадлежностей, деталей и узлов с ограниченным сроком службы, необходимых для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта арматуры в соответствии с ведомостью ЗИП

	3
	Перечень основных документов (не исчерпывающий), поставляемых с арматурой, и требования к ним:
- Технический паспорт 
- Руководство по эксплуатации
- Расчет на прочность
- Габаритный и установочный чертёж
Должен включать: габаритные размеры, вес, размеры зон доступа для настройки и технического обслуживания, установочные размеры и типы присоединений (технологических и т.д.);
- Инструкция по монтажу
- Сборочный чертёж
Должен включать: взаимное расположение составных элементов изделия, возможность доступа к ним в процессе обслуживания и ремонта;
- Чертеж уплотнительных элементов разъемных соединений
- Перечень элементов	
Должен включать: перечень составных элементов с указанием их названия, типа, название изготовителя (если элемент изготовлен другим изготовителем), ссылки на стандарты или ссылочные номера изготовителя;
- Сертификаты соответствия
Копии сертификатов, выданных соответствующими национальными или международными организациями

	4
	Свидетельство о приемке

	5
	Обязательное наличие документов, подтверждающих соответствие техническим регламентам Таможенного союза и (или) Евразийского экономического Союза


[bookmark: _GoBack]5. Состав технического предложения
	1
	Технические характеристики арматуры

	2
	Сборочный чертеж с указанием габаритных и присоединительных размеров и веса арматуры

	3
	Комплектность поставки арматуры и спецификация материалов



